
Bomba de Fusos NOTOS®
3NS Mini

Características do Produto

Balanceamento axial
Selo mecânico sob pressão de sucção
Válvula de alívio integrada com cartucho 
Projeto único de alta e�ciência
Rolamentos externos
SAE ou portas especiais
Válvula de alívio ajustável externamente
Projeto moderno
Certi�cação marítima
Fabricação nacional

Óleo lubri�cante
Óleo combustível
Diesel
Óleo para caldeira
Óleo vegetal
Resinas
Polímero
Extratos aromáticos
Óleo base

AplicaçõesPerformance

Capacidade de 10 até 180 lpm
Pressão máxima 25 bar
Temperatura até 180ºC
Viscosidade de 1,5 até 2000 cSt

Especialmente desenvolvida para baixas vazões, as bombas de Fusos NOTOS Mini são compostas por três
diferentes tamanhos, desenvolvidas nos mais altos padrões de qualidade, tecnologia e e�ciência.

 
 



NOTOS® 
Projeto 3NS Mini 

www.netzsch.com.br
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NETZSCH do Brasil Ind. e Com. Ltda. 
Rua Hermann Weege, 2383
89.107 - 000 - Pomerode / SC 
Fone: +55 (47) 3387 8222
Fax:    +55 (47) 3387 8400
E-mail: info.ndb@netzsch.com
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3NS MINI-/25M2E

3NS MINI-/25M3E

3NS MINI-/25M4E
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 Carcaça
 Fusos
 Selo Mecânico
 Pistão de balanceamento
 Válvula de alívio com cartucho
 Sucção otimizada
 Dreno

Baixo nível de ruído
Alta e�ciência
Baixa manutenção
Projeto compacto
Longa vida útil
Alta durabilidade
Boa capacidade de sucção

Vantagens


