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FRG – Prüfgerät für Gefügezusammenhalt

Messverfahren
Bestimmung der Kohäsion der Kernstruktur von Gipsplatten  
bei hohen Temperaturen nach DIN EN 520 

Probenabmessungen  
(L x B x T)

300 mm x 45 mm x 9.5 mm/12.5 mm/15.0 mm

Probenhalter Horizontal verstellbar, mit Halterung zum Einspannen der Probe

Brenner
2 einander zugewandte Meker-Brenner mit Regelventilen zur  
Feineinstellung der Flamme

Brennergas Propan: ≥ 95 % Reinheit, Gasdruck: 4.0 bar*

Thermoelemente 2 NiCrNi Typ K

Steuerung
 ∙1 Hauptgasventil ∙  1 einstellbarer Gasdruckminderer mit Druckanzeige ∙  2 Feinregulierventile für Brenner

Temperaturmessgerät

 ∙Universalmessgerät mit 2 Eingangsbuchsen, 8 Kanälen, internen 
Funktionskanälen (z. B. Differenzwerten) ∙Speicher für 100 Messwerte; können abgerufen und im Display  
angezeigt werden ∙Hochauflösender A/D-Wandler, 16 Bit, 10 Mops ∙Mehr als 65 Standardmessbereiche ∙Großzügig dimensionierte 2-zeilige statische 7/16-Segmentanzeige  
inklusive Einheiten ∙Einfach und bequem mit 7 Tasten zu bedienen ∙Messfunktionen: Messwert, Nullpunkteinstellung, Sensorabgleich, 
Speichern von Maximal-/Minimalwerten, Speicher für 100 Messwerte, 
Vergleichsstellenkompensation und Temperaturkompensation ∙Testfunktionen: Segmentüberwachung, Reichweitenüberwachung, 
Sensorbruchanzeige, Batteriespannungsprüfung und -anzeige ∙Stromversorgung: 3 AA Alkaline-Batterien

Aufbau Grundplatte aus Aluminium; Armaturen, Aluminium

Betriebsbedingungen Temperatur: 23 °C ± 5 K, relative Luftfeuchte: 50 % ± 20 %

Abmessungen Gerät (L x B x H) 450 mm x 400 mm x 300 mm

Gewicht 37 kg

Lieferumfang

 ∙1 Grundplatte ∙2 Meker-Brenner ∙1 digitales Temperaturmessgerät ∙2 Thermoelemente NiCrNi ∙1 Probenhalter ∙1 Reduzierventil ∙2 Durchflussregler ∙1 Lehre für Höhe der Gewichte ∙1 Lehre zum Einstellen des Brennerabstands ∙3 Gewichte: 250, 300, 350 g ∙1 Handbuch, deutsch

* Die Gasbereitstellung erfolgt durch den Anwender


